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Solargründach ðSystem-Symbiose für nachhaltige Städte



2

OPTIGRÜN INTERNATIONAL AG ðFACHSEMINAR DACH 2022 ðDI ROMAN FRITTHUM 

Inhalt

1. Historie Gründach | Solargründach

2. Vorteile Solargründach

3. Planungsgrundlagen

4. Einbau



3

OPTIGRÜN INTERNATIONAL AG ðFACHSEMINAR DACH 2022 ðDI ROMAN FRITTHUM 

Historie Gründach

400v. Chr. wurden Sukkulenten auf Dächern gepflanzt um Häuser, Scheunen und Ställe vor 

Blitzschlag zu schützen. > Mittlerweile ist man hinsichtlich Fachwissen weiter

900 n. Chr. Karl der Große befahl mittels Landgüterordnung Hauswurz auf Dächer zu pflanzen. 

Vermuteter Zweck: Erosionsschutz am Dach

1800-140 v. Blütezeit von Babylon > Hängende Gärten von Semiramis
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Historie Gründach

Friedensreich Hundertwasser, 1973 Broschüre von 1975 und 1977
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ăJEDES ZEITALTER VERLANGT SEINE EIGENE FORMò
Hannes Meyer, 1926

Historie Gründach
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Historie Solargründach

Sun Root 30, 2009 Sun Root 15, 2015 Solar FKD, 2020
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Vorteile Solargründach

Schutz der Dachabdichtung

Hitzeschutz | Kälteschutz

Brandschutz | harte Bedachung

Ökologische Ausgleichsfläche

Retention | Regenwasserrückhalt

Dachdurchdringungsfreie Montage
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Vorteile Solargründach

Blickfang & Imagewerbung
Produktivitätssteigerung

Lärmschutz

Verbesserung von Mikroklima

CO2 Bindung
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Vorteile Solargründach

Ertragssteigerung aufgrund geringerer Umgebungstemperaturen

Verdunstungskühlung

geringere Oberflächentemperaturen

Feinstaubbindung
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Vorteile Solargründach

LATENTE WÄRME = NICHT FÜHLBAR SENSIBLE WÄRME = FÜHLBAR

Warum heizen sich künstliche Oberflächen mehr auf als Flächen mit Pflanzen?
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Funktionsprinzip

Vegetation

Substrat

Filterschicht

Dränageschicht

Schutzschicht
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Planungsgrundlagen
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Planungsgrundlagen

Statik

Wurzelschutz, Vegetation, Aufständerung

Dachgefälle

Windsogberechnung I Ballastierung

Absturzsicherung

Reihenabstand PV Module

Zugang I Wasseranschluss

Abstand OK Substrat zu UK PV Modul min.20 cm

Leitern, Türen I Druckverhältnisse

Abhängig u.a. von Ausrichtung und Modulbelegung

Abstimmen mit Modulbelegung

Lage, Gebäudehöhe, Dachaufbau etc.

0-5°Dachneigung

Gründachaufbau + Aufständerung + PV Modul

Entwässerung Abflussbeiwert bzw. Einleitbeschränkung

Pflege und Wartung

ăCheckliste Solargr¿ndachò

Je nach Standort ca. 1-2/Jahr
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Steckbrief Solargründach

Aufbauhöhe / Gewicht: 

i.d.R. ca. 10 -12 cm / ca. 150 kg/m²

Bauformen: 

Flachdächer 0-5Á

Ausrichtung:                                 

Süd oder Ost/West

Belegung:                              

Portrait oder Landscape,

Neigungswinkel 10Á, 15Áund 20Á

Vegetation: 

niedrigwachsend, 

trockenheitsangepasst, Sedum, 

Moos, niedrigwachsende 

Polsterstauden

Pflege: 

gering
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Abstand OK Substrat zu UK PV Modul

Abstand OK Substrat zu UK PV Modul min. 20cm


