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Konstruktion:

Terrasse | Warmdach mit Vakuum-Dammung

Detail:

Systemschnitt auf Beton / Holz

Die nachfolgenden Systemschnitte beziehen sich auf die Nutzungskategorie K3 geméR ONORM B 3691,

- Terrassenbelag/ Holzlattenrost bzw. Betonplatten in Splittbett
- Gummigranulatmatte/ REGUPOL resist FH

- 2. Bitumen-Abdichtungslage/ Dérrkuplast E-KV-5S/Premium
- 1. Bitumen-Abdichtungslage/ Dorrkuplast E-4 sk/Safeguard

- Vakuum-Warmedammung/ VACUPOR BIT 2

- Bitumen-Dampfsperre/ Dérr-Tiralbit E-ALGV-5K

- Bitumen-Voranstrich/ Dérr-Titanol V

- Betondecke/ Stahlbeton im Gefélle > 2%

- Terrassenbelag/ Holzlattenrost bzw. Betonplatten in Splittbett
- Gummigranulatmatte/ REGUPOL resist FH
- 2. Bitumen-Abdichtungslage/ Dérrkuplast E-KV-5S/Premium
- 1. Bitumen-Abdichtungslage/ Ddrrkuplast E-4 sk/Safeguard
- Vakuum-Warmedadmmung/ VACUPOR BIT 2
- Bitumen-Dampfsperre/ Dorr-Tiralbit E-ALGV-3 sk/Safeguard
- Holzdecke/ Massivholzdecke im Gefélle > 3%
(> 2% wenn die erwartete Durchbiegung berlicksichtigt worden ist)
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Auszug ONORM B 3691, 2012-12-01 | Seite 20 | Pkt. 5.6.1:

Untergriinde aus Beton:

Die Oberflachen missen ausreichend glatt und ebenflachig gemafn
ONORM B 2211 ausgefiihrt sein und fiir die lagenstabile Verklebung von
Abdichtungen inklusive deren Haftvermittiungsschicht am Untergrund
geeignet sein.

Auszug ONORM B 3691, 2012-12-01 | Seite 21 | Pkt. 5.6.3:

Untergriinde aus Holz und Holzwerkstoffen:

- Holzschalungen geméR ONORM B 2215

- Holzwerkstoffplatten mind. der Klasse OSB/3, Dicke >25 mm, Kantenlange
>2,50m Quell- und Schwindverhalten beachten, bei nicht aufliegenden StéRen -
Nut und Feder Ausbildung

- Spannplatten sind nicht zuldssig

U-Wert Ubersicht gemaR vorliegendem Systemschnitt:

Vakuum - Warmedammung VACUPOR BIT2

Untergrund Betondecke 200 mm

Déammdicke [mm];10 15 20 25 (30 |35 |40 |45 |50
U-Wert [Wim*K]: 0,644 0,459|0,357/0,292/0,218|0,189 0,166/ 0,149/0,134
Untergrund Holzdecke 140 mm

Dammdicke [mm]i10 15 20 25 30 35 |40 |45 |50
U-Wert [Wim2K]: 0,462 0,358 0,293 0,248/0,192|0,169 |0,151/0,136/0,124

Die oben dargestelite Detailzeichnung bezieht sich auf eine Regelkonstruktion d.h. sie ist zu tiberpriifen, objektgebunden anzupassen, abzustimmen . .
und gegebenfalls zu ergénzen. Die empfohlenen Anwendungsbereiche sind auf Grund der Erfahrungen und Normen ausgearbeitet. Eine Zel Ch nu ngSH ummer: TE_W DVl P_OO
Verbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden. Technische Anderungen sind vorbehalten. Die vorliegende Detailzeichnung verliert bei
Erscheinen einer Neuausgabe Ihre Glltigkeit. Jede Haftung von Bitbau Dérr bei leichter Fahrldssigkeit sowie fiir Beratung ohne nachfolgen MaBStab ohne
de Warenlieferung von Bitbau Ddrr und gegeniiber Dritten (andere als Bitbau-Vertragspartner) ist ausgeschlossen. Verkaufe und Lieferungen von
Bitbau Dérr ausschlieRlich zu den Allgemeinen Liefer-, Zahlungs- und Gewahrleistungsbedingungen von Bitbau Dérr. Es gilt Gsterreichisches Recht . H
(ohne UN-Kaufrecht); Gerichtsstand ist Innsbruck. ErSte I Idatu m: M al 20 1 8
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