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Nachhaltig und wirtschaftlich
Technisch innovative Konstruktion
Eleganz und hohe architektonische Qualitat






Die neue Natursteinfassade

Das zum Patent angemeldete Fassadensystem LINEA bietet vielfaltige Realisierungsmdoglichkeiten fiir die Gestaltung hoch-
wertiger, kleingliedriger, hinterliifteter Natursteinfassaden.

Unsere Fassadensysteme bestehen aus Einzelkomponenten, die prazise aufeinander abgestimmt, unerreichte Méglichkeiten
in der Fassade offen lassen. Die einfache Montage und die umfassende Anleitung sind weitere Komponenten, die diese Syste-
me zu absoluten Highlights in der Welt der Fassade werden lassen.

Mit der unsichtbaren Aluminium-Unterkonstruktion kdnnen Natursteinplatten mit unterschiedlichen Formaten und diversen
Farben und Oberfldchen effizient montiert werden. LINEA ermoglicht es, Natursteinriemchen fiir kleingliedrige Fassaden ein-
fach und sicher mechanisch zu befestigen. Die LINEA-Unterkonstruktion besteht aus speziellen Vertikalprofilen und Klam-
mern. Die Vertikalprofile konnen auf eine Priméar-Unterkonstruktion aus Aluminum, Stahl oder Holz montiert werden. Fir ein
passgenaues Fugenbild werden die Klammerpositionen mit CNC im Raster der Riemchen auf den Vertikalprofilen vorgebohrt.
Auf Wunsch kénnen die Klammern auch vormontiert hergestellt und geliefert werden.

Wihrend der Produktion werden die Steine werkseitig auf der Riickseite zur Befestigungsaufnahme geschlitzt. Dabei werden
die Steine auf Wunsch identisch oder bewusst auf unterschiedliche Plattenstérken kalibriert, um spezielle dsthetische Effekte
wie Schattenspiele zu erreichen.

Produktvorteile

« Gestaltungsvielfalt durch Vielzahl von Natursteinen und
Oberflachen

+ Enges Fugenbild und unsichtbare Befestigung

« Variable Plattenhéhen zur individuellen Fassadengestal-
tung

« Wirtschaftliche, kleingliedrige Naturstein-Fassade

« Zwéangungsfreie Befestigung der einzelnen Steine

+ Platten konnen einfach einzeln ein- und ausgebaut wer-
den

« Wirtschaftliche Planung und Montage durch Verwen-
dung von freien Langen

+ Einfache und witterungsunabhéngige Montage der schon
vorgefertigten Profilkomponenten

« Vorbildliche Nachhaltigkeit beziiglich natirlicher Roh-
stoffe, Energieeffizienz, Langlebigkeit und Recyclingfa-
higkeit

+ Realisierung im Passivhausstandard in Verbindung mit
einer wirmebriickenfreien Primarunterkonstruktion der
Gasser Fassadentechnik AG oder BWM Diibel + Montage-
technik GmbH méglich

Elegant - nachhaltig - wirtschaftlich



Materialvielfalt

Die hochwertigen Dietfurter Natursteine sind sehr gut fiir unterschiedliche Oberfldchenbearbeitungen geeignet. Ihr natiir-
liches und zeitloses Farbspektrum bietet eine Fiille an Gestaltungsmoglichkeiten.

Weitere Informationen zu unserer Materialvielfalt finden Sie unter www.linea-cladding.com.

Technische Daten

Natursteine

Dietfurter Kalkstein, Dietfurter Dolomit,
Dietfurter Travertin

Abbaugebiet ist Treuchtlingen-Dietfurt (Bayern)

Plattenstarke
30 bis 40 mm, oder auf Anfrage

Formate
Plattenhdhe: Von 120 bis 200 mm (oder auf Anfrage)
Plattenlange: Freie Langen bis 900 mm (oder auf Anfrage)

Befestigung
Klammersystem, unsichtbar

Oberflichen _
- Sandgestrahlt - Geschliffen - Gebiirstet
- Gestockt - Splitline - Rockface

UV-Schutz 7
Alle Platten sind 100% lichtecht und UV-bestandig

BKZ ‘
6.3, nicht brennbar

Recycling
Naturstein und Unterkonstruktion sind vollstandig
recyclingfahig

Okologie
Geeignet fiir Minergie Eco

Besonderes
- Perfekte Verarbeitung objektbezogen in eigenen Werken
- Einfache und montagefreundliche Befestigung

Die neue, hochwertige Maturstein-Fassade
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Fassadenaufbau in 3D-Ansicht
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Fassadenaufbau mit Schnittzeichnungen

Vertikalschnitt

Horizontalschni
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Sockelabschluss (unter Abschluss) Attikaabschluss {oberer Abschluss)
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Konsolenverankerung

GFT Thermico Konsole harizontal
GFT L-Winkel horizontal
Warmedammung
Fassadenmembranen

Vertikales GFT 88 Tragprofil

GFT 88 Fugenklammer

GFT 88 Sicherungsfeder
Naturstein mit LINEA-Schlitzung
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Einfache und witterungsunabhangige Montage

Montageabfolge auf Mauerwerk und Beton

izl

1. Montage der primaren Unterkonstruti-
on inkl. Ausrichtung der horizontalen
L-Winkel.

2. Montage der Ddmmung inkl. deren Si-
cherung. Fassadenmembrane werden
auf horizontale L-Winkel geklebt.

4. Eingeschlitzter Naturstein wird in

Klammer gefiihrt bis die vormontierte

Sicherungsfeder den Stein greift und
somit sichert.

Die neue, hochwertige Naturstein-Fassade
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5. Fertig eingehdngte LINEA-Fassade
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3. Vertikales GFT 88 Tragprofil inkl. vor-

montierter Klammern, wird auf ho-
rizontale L-Winkel im Kreuzpunkt
doppelt vernietet. Bei der Montage
der Vertikalprofile ist eine korrekte
Fix- und Gleitpunktbefestigung auszu-

bilden.




Montageabfolge auf Holzstander
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3. Eingeschlitzter Naturstein wird in

2. Vertikales GFT 88 Tragprofil inkl. vor-
montierter Klammern wird in Vollholz
verschraubt. Bei der Montage der Ver-
tikalprofile ist eine korrekte Fix- und
Geitpunktbefestigung auszubilden.
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4. Fertig eingehdngte LINEA-Fassade

Klammer gefiihrt bis die vormontierte
Sicherungsfeder den Stein greift und
somit sichert.
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Die neue, hochwertige Maturstein-Fassade
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Samtliche in dieser Ausschreibung beinhalteten Bauteile des Fassadenplaners sind in den zugehorigen Planunterlagen ,,schwarz®
markiert und dargestellt. (Bauseitige Elemente sind ,,blau” markiert)

Als Planungsgrundlage dienen die Details ..... sowie der Plan .... Zur weiteren Bearbeitung finden Sie im Anhang die Detailplanung
mit Systemschnittzuweisungen und Ausfiihrungsdetailen. Hierbei ist darauf zu achten, dass die Dimensionierung und Profilquer-
schnitt aus dem Beschrieb als Berechnungsgrundlage verwendet werden sollen. Verbindungen und Stdsse verdeckt genietet. Dila-
tationen sind zur Verhinderung von Gerduschentwicklungen zu beriicksichtigen. Mit der Offerte muss das Prinzipdetail Verbindung /
Stoss / Dilatation (Dehnfugen) abgegeben werden.

1.1 Planung

Die Ihnen zur Verfligung gestellten Planunterlagen dienen als Aufmass-, Berechnungs- und Systemvorlage. Die komplette Fassade ist
aufzunehmen mit Bestimmung aller Bezugslinien (in x-, y- und z-Achse), inkl. der Auswertung der Massaufnahmen.

Das Ausfluchten der Fassade erfolgt mittels Lasergerét, die tolerierbaren Unebenheiten betragen max. 20 mm und sind in der Unter-
konstruktion aufzunehmen. Gréssere Abweichungen sind der Bauleitung zu melden.

Die zu erstellende Fassadeneinteilung, Element- und Positionspléne sowie ein ausgearbeiteter Detailkatalog aller An- und Abschluss-
punkte (in Abstimmung mit den anschliessenden Gewerken) ist dem Architekten in 2-facher Ausfiihrung vorzulegen und zu geneh-
migen.

Pos. 1.1 GESAMT gl mareeseeme

1.2 Statische Berechnung

Die Ihnen zur Verfiigung gestellten Planunterlagen wurden provisorisch statisch gepriift.

Samtliche Konstruktionen, Abmessungen, Profilquerschnitte sind im Zuge der Planung erneut statisch zu priifen.

Des Weiteren sind die verschiedenen Untergriinde explizit zu integrieren und zu priifen. Bei Untergriinden mit unbekannter Festig-
keit, sind Ausziehversuche der Verankerung am Bau durchzufiihren und zu protokollieren.

Die Priifnachweise/Machbarkeitsbestatigungen sind geméss Objektgliederung zu splitten und nachzuweisen.

Samtliche statische Nachweise sind dem Architekten in 2-facher Ausfiihrung vorzulegen.

Pos. 1.2 GESAMT gl e,

1.3 Muster

Es ist ein 3-teiliges Fassadenmuster (Mockup) geméss dem Plan ..... 2zu erstellen. Die genauen Montageorte werden mit dem Archi-
tekten und der Bauleitung vordefiniert. Das Mockup beinhaltet eine Stossausbildung im Ubergang, Fassadenabschliisse, sowie eine
Aussenecke - und eine Inneneckdarstellung. Es ist die geddmmte Konstruktion inkl. Aussparung fiir Storenkasten (Rollladenkasten)
zu montieren. Alle Bauteile sind mit original verbauten Profilen oder gekanteten Nachbildungen und Beschichtungen darzustellen.
Bei Montagebeginn wird das Mockup demontiert und der Bauherrschaft zur Verfiigung gestellt.

Das Muster soll der Sicherstellung der Details dienen und ist mit der dafiir notwendigen Vorlaufzeit in die Ausfiihrungsplanung zu
integrieren.

In den Einheitspreis sind sdmtliche An- und Abschliisse, Schnitte, Befestigungsmaterialen sowie Ausklinkungen, Ausschnitte und
Verschnittanteil, Stossprofile, Werkzeugkosten, Montage- und Demontagekosten etc. einzurechnen.

Pos. 1.3 GESAMT Ll 0 Gissseeesmemissasie
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2.0 UNTERKONSTRUKTION
Siehe Detail ....

Die Unterkonstruktion (UK) besteht aus einer priméren horizontalen Ebene sowie einer sekundaren vertikalen UK.

Diese Primarunterkonstruktion beinhaltet CNS- und GFT Thermico STAR Konsolen mit horizontalen Tragprofilen oder alternativ mit
GFT Economica Konsolen inkl. Isolator. In den Konsolen kénnen Toleranzen bis max. 20 mm aufgenommen werden, das Ausgleichen
von Unebenheiten muss eingerechnet werden.

Herizontale Stiitzabstdnde der Konsolen sind mit .... mm provisorisch angesetzt und miissen statisch gepriift werden.

Pro Stockwerk wird ein GFT-CNS-Konsolenstrang in die Deckenstirnen verankert, um die Hauptlasten abzutragen. Ausgefullt wird im
Zwischenbereich mit GFT Thermico STAR Konsolen - horizontal. Der vertikale Profilabstand kann nach Abstimmung mit den statisch
maximalen Stiitzabstdnden zusatzlich an gangige Warmedammmasse angeglichen werden.

Die Unterkonstruktion erfillt einen U-Wert von .... Wm/K. Der Ddmmbereich betrégt ... mm, die Isolation wird zwischen die horizon-
talen Tragprofile geklemmt und geméss den Verlegerichtlinien des Herstellers zusatzlich mechanisch gesichert.

Der anschliessende vertikale Aufbau besteht aus Strangpressprofilen (GFT 88 - Hutfiihrungsprofile), welche auf die horizontal ausge-
richtete Unterkonstruktion im Kreuzpunkt doppelt genietet werden. Sie bilden die Klammerfithrung der Steinbefestigung.

Es ist mit einer max. Dilatationsfugenausbildung von 3 mm inkl. Skizze einer Stossausbildung mit Stossprofil zu kalkulieren. Bei der
Montage der Vertikalprofile ist eine korrekte Fix- und Gleitpunktbefestigung gemass statischer Berechnung auszubilden.

Im Fiihrungskanal der GFT 88 - Profile werden die verschiedenen GFT 88 Fugen- u. Abschlussklammern gemé&ss dem Sprungmass
der Platten fix vernietet. Es setzt eine komplette Rastereinteilung der Fassade voraus bzw. sind Vormontagen der Profile eine weitere
Ausfiihrungsmoglichkeit.

Alle Anschlisse sind mit an- und abschliessenden Gewerken abzukldren um Schnittstellen zu vermeiden.

Ein statischer Priifnachweis der Konstruktion ist zu erstellen und beizulegen.

In den Einheitspreis sind sdmtliche An- und Abschliisse, Schnitte, Befestigungsmaterialen sowie Ausklinkungen, Ausschnitte, Stan-
zungen und Verschnittanteile, Stossprofile Werkzeugkosten etc. einzurechnen.

Samtliche Oberfldchen sind gemdss Farbangabe des Architekten zu beschichten:

Die Fassadenunterkonstruktion ist zu beziehen bei:

Schweiz / Liechtenstein: Deutschland / Europa Osterreich:

Gasser Fassadentechnik AG Franken-Schotter GmbH & Co. KG FDT GmbH

Herr Reto Dorig Herr Ralph Ruf Herr Thomas Buchsteiner
Schuppisstrasse 7 Hungerbachtal 1 Pichl 182

9016 St. Gallen 91757 Treuchtlingen-Dietfurt 8973 Schladming
T+41712824000 T +49 9142 802 264 T+43 6454666300
F+41712824001 F+49 9142 802 267 F +43 6454 666 30 10
rdo@gasserfassadentechnik.ch rruf@franken-schotter.com info@fdt-gmbh.at
www.gasserfassadentechnik.ch www.franken-schotter.com www.fdt-gmbh.at

Die Unterkonstruktion setzt sichwie folgt zusammen:
Siehe Detail ...

CNS Konsolen, inkl. Isolator, horizontal, oder gleichwertig, Verankerung mit Stahlbolzen in Deckenstirne
GFT Thermico STAR Konsolen - horizontal, Verankerung mit Backsteindiibeln oder ....

oder GFT Economica Konsolen - horizontal, oder gleichwertig, Verankerung mit ....

Horizontales Tragprofil, GFT L-Profil ..../45-2.3 mm, Alu roh

GFT Stossprofil fiir Horizontalprofil, Alu roh (273 174)

Warmedammung, d=.... mm, einlagig oder zweilagig .... mm

GFT 88 Hutfiihrungsprofil, Alu roh (273 244)

im Kreuzpunkt 2-fach genietet mit BWM Spezialniet SNA 5*12 K 14 (051 215)

GFT 88 Fugenklammer Mitte mit Sicherungsfeder (fiir Fuge ab 5 mm) (650 880)

GFT 88 Fugenklammer Mitte ohne Sicherungsfeder (fiir Fuge bis 4 mm) (650 881)

GFT 88 Abschlussklammer oben immer mit Sicherungsfeder (650 882)

GFT 88 Abschlussklammer unten immer ohne Sicherungsfeder (650 883)

GFT 88 Sicherungsfeder (650 884)

GFT 88 Stossprofil fiir GFT 88 Tragprofil (273 244) 4xNieten BWM Spezialniet SNA 5*12 K 14 (051 215)

Pos. 2.0 GESAMT e m? 1 T

Die neue, hochwertige Naturstein-Fassade
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3.0 Fassadenbekleidungen mit Naturstein

FASSADE - Naturstein....
Siehe Detail ....

Die Natursteinfassade System LINEA ist mit verschiedenen Natursteinen und diversen Oberflachen erhéltlich. Natursteine und / oder
Oberflachenbearbeitungen kénnen kombiniert werden. Zusatzlich zur Oberfliche sind die Platten in unterschiedlichen oder einheit-
lichen Starken erhaltlich.

Die Abstimmung von Versetzuntergrund, Unterkonstruktion, Plattenformaten und Statik setzt eine detaillierte, genaue Planung /
Einteilung der Fassade voraus.

Plattenh&hen sind von 120 bis 200 mm erhéltlich, Standardhdhen sind 121 / 152 / 183 mm, siehe Detail. Plattenlangen sind von 450
mm bis 900 mm in freien oder abgepassten Langen wéhlbar. Plattenstarken betragen ca. 30 mm. Um aus gestalterischen Griinden
einen Tiefenversatz der einzelnen Plattenvorderseiten zu erhalten, sind auch Plattenstarken mit ca. 40 mm erhaltlich. Ein statischer
Nachweis ist zu erbringen. Aussen- sowie Innenecken kénnen auf Gehrung geschnitten und bestellt werden.

Das System LINEA bildet eine riickseitige Schlitzung der Natursteine aus, was eine schnelle und einfache Montage ohne Mortel er-
méglicht. Durch die Montage mit Sicherungsklammern ist ein “Wandern“ der Platten ausgeschlossen. Bei Beschadigung kann je nach
Fugenbreite problemlos ein zerstorungsfreier Einzelaustausch erfolgen.

Alle im offenen Fugenbereich sichtbaren Befestigungen werden nach Farbangabe des Architekten beschichtet.

Die Montagearbeiten sind mit an- und abschliessenden Gewerken abzustimmen.

In den Einheitspreis sind sdmtliche An- und Abschliisse, Schnitte, Befestigungsmaterialen sowie Ausklinkungen, Ausschnitte und
Verschnittanteile, Stossprofile etc. einzurechnen.

Siehe Detail ....

Die Fassadenbekleidung ist zu beziehen bei:

Schweiz / Liechtenstein: Deutschland / Europa Osterreich:

Gasser Fassadentechnik AG Franken-Schotter GmbH & Co. KG FDT GmbH

Herr Reto Dérig Herr Ralph Ruf Herr Thomas Buchsteiner
Schuppisstrasse 7 Hungerbachtal 1 Pichl 182

9016 St. Gallen 91757 Treuchtlingen-Dietfurt 8973 Schladming
T+41712824000 T +49 9142 802 264 T +43 6454 666 30 0
F+41712824001 F+49 9142 802 267 F +43 6454 666 30 10
rdo@gasserfassadentechnik.ch r.ruf@franken-schotter.com info@fdt-gmbh.at
www.gasserfassadentechnik.ch www.franken-schotter.com www.fdt-gmbh.at
System: LINEA

Material: Dietfurter Kalkstein gala® beige/ Dietfurter Kalkstein gala® grau/ Dietfurter Dolomit®/ Dietfurter Travertin
Oberfléche: sandgestrahlt / geschliffen / geblirstet / gestockt / weitere auf Anfrage
Kantenausbildung: scharfkantig

Bearbeiten: Riickseite geschlitzt, fiir Verdecktmontage

Befestigung: Klammersystem LINEA, unsichtbar

UV-Schutz: alle Platten sind 100% lichtecht und UV-bestandig

BKZ: 6.3 nicht brennbar

Plattenldngen: Freie Ldngen von 450 mm bis 900 mm

Materialstarke:

Plattenhdhen: 121 /152 /183 mm

Pos. 3.0 veree M2 EPicsmnnmnnnmms onassananms
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3.1.1  Mehr-/Minderpreis zu Pos. 3.0. bei Oberflichenausbildungin ....

FASSADE - Naturstein
Beschrieb wie Pos. 3.0 jedoch Ausfiihrung in
Material:

Oberflache:

Pos.3.1.1 e M? EP

3.1.2  Mehrpreis zu Pos. 3.0. bei Gehrungsschnitten
FASSADE - Naturstein
Beschrieb wie Pos. 3.0 jedoch Ausfiihrung mit

Gehrungsschnitt gefast (fiir Eckausbildungen)

Zulage Gehrungsschnitt 45° gesdgt

Pos.3.1.2 e M EP

3.1.3  Mehrpreis zu Pos. 3.0. bei Kurz- und Uberldngen
FASSADE - Naturstein
Beschrieb wie Pos. 3.0 jedoch Ausfiihrung in

Kurz- und / oder Uberléngen

Zulage
Kurzlidngen <450 mm und Uberldngen >900 mm

Pos. 3.1.3 e M2 EP

3.1.4  Mehrpreis zu Pos. 3.0. bei abgepassten Langen
FASSADE - Naturstein
Beschrieb wie Pos. 3.0 jedoch Ausfiihrung in

abgepassten Langen

Zulage
Einzellangen in Fixlangen abgepasst

Pos.3.1.4 oo M? EPssscsmunnnnis

Die neue, hochwertige Maturstein-Fassade
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Berechnungsgrundlagen Natursteinfassade (fiir Anfragen und Bestellungen)

Objekt

Ort

Verleger Tel
Bauherr Tel
Architekt Tel
Art des Gebadudes |:| Neubau E] Sanierung I:l Anbau

Kennwerte des Staudrucks

[] o9xn/m2 [] wiknma2 [] u3kn/m2 []

Gebdudeabmessung Héhe m Breite. : m Lange m
Fassadenflache ( Ansicht) m2 Fassadenaufbau bis VK Platte mm
Anzahl Stockwerke Stk. Dammstéarke mm
Geschosshohe mm Hinterliiftungsraum mm
U-Wert W/m2K

Verankerungsgrund |:| Beton EI Kalksandstein D Holz

|:| Backstein EI Stahl |:|
Typ Verankerungsmittel Zuldssige Schraglast KN
Sind Auszugsversuche erstellt und beiliegend? D Ja |:| Nein

Mat. Handelsbezeichnung

Starke mm

Oberflache I:I Kalibriert |:I Unkalibriert
Plattenformate I:] Platteneinteilung gem. beigelegtem Plan

I:I Kleinformatige Platten Héhe: 100mm - 200mm

|:| Mittelformatige Platten Héhe: 200mm - 600mm

|:| Grossformatige Platten Héhe: 600mm -
Plane ( DWG / DXF / PDF ) I____l Fassadenansichten |:| Grundrisse I:l Vertikalschnitt
Termine Angebot Planung Montage
Notiz
Ort / Datum: Unterschrift

Elegant -~ nachhaltig - wirtschaftlich



Vertriebspartner
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EaSSerFASSADENTECHNIK

Schweiz [ Liechtenstein

Gasser Fassadentechnik AG
Schuppisstrasse 7
9016 St. Gallen

+4171282 4000
www.gasserfassadentechnik.ch
info@gasserfassadentechnik.ch

FRANKEN (& SCHOTTER
rs.‘h?.ihe

o
f;;,,. Haus und Garten

Deutschland / Europa

Franken-Schotter GmbH & Co. KG
Hungerbachtal 1
91757 Treuchtlingen-Dietfurt

+49 9142 802 413
www.franken-schotter.com
info@franken-schotter.de

cladding systems

Osterreich

FDT GmbH
Pichl 182
8973 Schladming

+43 6454 666 30 0
www.fdt-gmbh.at
info@fdt-gmbh.at

Fassaden aus hochwertigen Natursteinen sind unsere Leidenschaft - wir sind spezialisiert auf die Beratung, die Planung,
die perfekte Verarbeitung in eigenen Werken und die Lieferung von inspirierenden und innovativen Fassadenbekleidungen
als System mit unseren Unterkonstruktionen. Wir setzen Ihre kreativen Ideen professionell um - aus einer Hand werden
Gesamtlosungen realisiert, die dsthetisch, technisch und beziiglich Sicherheit und Nachhaltigkeit optimal umgesetzt

werden.

Weitere Informationen finden Sie unter:

www.linea-cladding.com

Irrtiimer, Druckfehler und technische Anderungen vorbehalten, Bitte alle Angaben objektbezogen beim jeweiligen

Vertriebspartner anfragen und bestitigen lassen. Datum der Verdffentlichung: 11.01.2016




